PLASE INSECTE TIP RULOU VERTICALE
- sistem prin agatare -
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Denumire element Nr. bucali Cod Denumire element Nr. bucali Cod

@ Casela pentru plase tip rulou 41mm 1 CST-4+XX || @ Frana pentru plase tip rulou (optional) 1 FR-PHRUL
© Ghidaj pentru plase tip rulou 2 GDP-XX © Dop mascare 10 mm 4/6 DOP-10-XX
© Agatator vertical mobil pentru plase tip ruiou 1 |AGV-MOB-XX| | @ Suruburicap inecat 25 x 16 mm 6 SRB+25-16
@ Agatator vertical fix pentru plase lip rulou 1 AGV-FIX-XX | | @ Suruburicap bombat 39 x 95 mm 2 |SRB-B-3995
© Sitainfasurata pe ax pentru plase tip ruiou 1 | SITA-AX-XX | | @ Suruburi cap bombat 39 x 19 mm SRB-B-39-19
© Perie culisare pentru ghidaj plase tip rulou 4 PER-GDP-ML | | @B Suruburi cap bombat 39 x 16 mm 4/6 SRB-B-39-16
@ Kit pentru plase lip rulou 41mm negru 1 KIT-41-20

Nota:
XX - reprezinta codul de culoare




0 Casela pentru plase de insecte lip rulou verticale 41mm

Dimensiuni caseta

41mm

Limite tehnice de executie

Lungime minima a casetei 550 mm
Lungime maxima a casetei: 2500 mm
Inaltimea maxima a plasei 2400 mm

Cota de debitare in productie
Cota debitare = lungimea totala - 8 mm

Comercidlizare

Unitate de masura: metru liniar
Lungime profil: 6 metri liniari
Unitate de impachetare: 48 metri liniari (8 profile)

Nota:

Profilele imitatie de lemn sunt vopsite la baza in maro inchis (RAL 8019) si apoi infoliate.
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Culoare: natur
Cod: CST-41-00

Culoare: alb
RAL: 9016
Cod: CST-41-02

Culoare: maro deschis
RAL:8014
Cod: CST-41-09

Culoare: maro inchis
RAL: 8019
Cod: CST-41-08

Culoare: argintiu
RAL: 9006
Cod: CST-41-01

Culoare: gri antracit
RAL: 7016
Cod: CST-41-23

Culoare: slejar auriv
Cod: CST-41-48

Culoare: nuc
Cod: CST-41-30

Culoare: mahon
Cod: CST-41-22

Culoare: wenge
Cod: CST-41-54



9 Ghidaj pentru plase de insecte lip rulou verticale

Culoare: natur
Cod: GDP-00

Culoare: alb
RAL: 9016
Cod: GDP-02

Culoare: maro deschis
RAL: 8014
Cod: GDP-09

Culoare: maro inchis
RAL: 8019
Cod: GDP-08

Culoare: argintiu
RAL: 9006
Cod: GDP-01

Culoare: gri antracit
RAL: 7016
Cod: GDP-23

Culoare: stejar auriu
Cod: GDP-48

Culoare: nuc
Cod: GDP-30

Culoare: mahon
Cod: GDP-22

Culoare: wenge
Cod: GDP-54

Dimensiuni ghidaj

22 mm
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Limite tehnice de executie
Lungime minima a ghidajului 250 mm
Lungime maxima a ghidajului: 2359 mm

Cotla de debitare in productie
Cola debitare = inaltimea totala - 41 mm

Comercializare

Unitate de masura: metru liniar

Lungime profil 6 metri liniari

Unitate de impachetare: 30 metri liniari (5 profile)

Nota:
Profilele imitatie de lemn sunt vopsite I3.baza in maro inchis (RAL 8019) si apoi infoliate.



€) Agatator vertical mobil pentru plase insecte tip rulou

Dimensiuni agatator vertical mobil
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Limite tehnice de executie
Lungime minima a agatatorului vertical mobil: 520 mm
Lungime maxima a agatatorului vertical mobil: 2470 mm

Cota de debitare in productie
Cola debitare = lungimea totala - 30 mm

Comercializare

Unitate de masura: metru liniar

Lungime profil: 6 metri liniari

Unitate de impachetare: 60 metri liniari (10 profile)

Nota:
Profilele imitatie de lemn sunt vopsite I3 baza in maro inchis (RAL 8019) si apoi infoliate.

Culoare: natur
Cod: AGV-MOB-00

Culoare: alb
RAL: 9016
Cod: AGV-MOB-02

Culoare: maro deschis
RAL: 8014
Cod: AGV-MOB-09

Culoare: maro inchis
RAL: 8019
Cod: AGV-MOB-08

Culoare: argintiu
RAL: 9006
Cod: AGV-MOB-01

Culoare: gri antracit
RAL: 7016
Cod: AGV-MOB-23

Culoare: stejar auriu
Cod: AGV-MOB-48

Culoare: nuc
Cod: AGV-MOB-30

Culoare: mahon
Cod: AGV-MOB-22

Culoare: wenge
Cod: AGV-MOB-54



Q Agatator vertical fix pentru plase insecte tip rulou

Culoare: natur
Cod: AGV-FIX-00

Culoare: alb
RAL: 9016
Cod: AGV-FIX-02

Culoare: maro deschis
RAL: 8014
Cod: AGV-FIX-09

Culoare: maro inchis
RAL: 8019
Cod: AGV-FIX-08

Culoare: argintiu
RAL: 9006
Cod: AGV-FIX-01

Culoare: gri antracit
RAL: 7016
Cod: AGV-FIX-23

Culoare: slejar auriu
Cod: AGV-FIX-48

Culoare: nuc
Cod: AGV-FIX-30

Culoare: mahon
Cod: AGV-FIX-22

Culoare: wenge
Cod: AGV-FIX-54

Dimensiuni agatator vertical fix

22 mm
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Limite tehnice de executie

Lungime minima a agatatorului vertical fix- 485 mm
Lungime maxima a agatatorului vertical fix: 2435 mm

Cota de debitare in productie
Cota debitare = lungimea totala - 65 mm

Comercidlizare

Unitate de masura: metru liniar

Lungime profil: 6 metri liniari

Unitate de impachetare: 60 metri liniari (10 profile)

Nota:
Profilele imitatie de lemn sunt vopsite la baza in maro inchis (RAL 8019) si apoi infoliate.



@ Sita infasurata pe ax pentru plase insecte lip rulou

Dimensiuni sita cu ax

Limite tehnice de executie

Lungime minima a sitei cu ax: 520 mm

Lungime maxima a sitei cu ax: 2470 mm

Cola de debitare in productie
Cola debitare = lungimea totala - 30 mm

Comercializare

Unitate de masura: metru liniar

Lungime profil: 6 metri liniari

Unitate de impachetare: 60 metri liniari (10 profile)

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-100

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-120

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-140

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-160

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-180

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-200

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-220

Culoare: gri
Cod: SITA-AX-240




(® Perie culisare pentru ghidaj plase insecte lip rulou

Dimensiuni perie culisare
Culoare: gri
Cod: PER-GDP-ML

Cola de debitare in productie
Cotla debitare = inaltimea totala - 41 mm

Comercidlizare

Unitate de masura: metru liniar

Lungime rola: 300 melri liniari

Unitate de impachetare Ia bax: 12200 metri liniari (4 role)




0 Kit plase insecte tip rulou 41 mm negru

Componente kit

Cod: KIT-41-20

Comercializare

Unitate de masura: set

Culoare: negru
Cantitate: 1buc.

Culoare: negru
Cantitate: 1buc.

Culoare: negru
Cantitate: 1buc.

Culoare: negru
Cantitate: 2 buc.

Culoare: negru
Canlitate: 2 buc.

Culoare: negru
Cantitate: 1buc.

Culoare: negru
Cantitate: 1 buc.

Culoare: negru
Cantitate: 1 buc.

Culoare: negru
Cantitate: 2 buc.




@) Frana pentru plase insecte tip rulou

Cod: FR-P-RUL

Comercidlizare
Unitate de masura: bucala
Unitate de impachetare: 100 bucali / cutie

Nota:
Frana plasei de insecte lip rulou este optionala si se achizitioneaza separat

€) Dop mascare 10mm

Dimensiuni dop mascare
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Comercializare
Unitate de masura: punga

Unitate de impachetare: 1000 bucali / punga

Necesar dopuri / plasa
- 4 bucali / kit petru plase cu inaltime maxima 1600 mm
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Dimensiuni frana

105 mm
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Culoare: alb P
Cod: DOP-10-02

Culoare: maro inchis
Cod: DOP-10-08

- 6 bucali / kit petru plase cu inaltime cuprinsa intre 1601 mm - 2400 mm



@ Suruburi pentru asamblare, cu cap inecat 25 X 16 mm

- 6 bucati / kit

Culoare: zinc = S S = = =
Cod: SRBH-25-16 g g g g g 2

@) Suruburi pentru asamblare, cu cap bombat 39 x 95 mm

- 2 bucali / kit f;; ,f;;
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Culoare: zinc
Cod: SRB-B-39-95

@ Suruburi pentru asamblare, cu cap bombat 39 X 19 mm

- 2 bucati / kit

Culoare: zinc
Cod: SRB-B-39-19

@ Suruburi pentru montaj, cu cap bombat 39 X 16 mm

- 4 bucali / kit petru plase cu inaltime maxima 1600 nm
- 6 bucali / kit petru plase cu inaltime cuprinsa intre 1601 mm - 2400 mm

Culoare: zinc
Cod: SRB-B-39-16

" _ 8
e
- R
- )

Comercializare

Unitate de masura: cutie
Unitate de impachetare: 1000 bucatli / cutie



MASURATORI
PLASE INSECTE TIP RULOU VERTICALE

Masurare

Se masoara pe orizontala golul de geam (L 1)
Se masoara pe inaltime golul de geam (H1)

Se masoara pe orizontala golul glafului (L2)
Se masoara pe inaltime golul glafulului (H2)

Calcul cota lotala a plasei

Lungimea lotald (Liota) = L1+ 70 mm
Inaltimea totala (Hiotz) = H1 + 60 mm

Verificare masurare

Se verifica Liotal
) in cazul in care Liotal < L2 (atunci Liota ramane L1+ 70 mm)
b) in cazul in care Liota > L2 (atunci Liotal devine egal cu L2)

Se verifica Hiotal
) in cazul in care Hiota < H2 (atunci Hiotal ramane H1 + 60 mm)
b) in cazul in care Hiotal > H2 (3tunci Hiotal devine cu H2)



DEBITARE PROFILE
PLASE INSECTE TIP RULOU VERTICALE

CASETA =Liotai -8 mm i.

SITA INFASURATA PE AX = Liotal - 30 mm ‘

ry
AGATATOR VERTICAL MOBILL = Liotal - 30 mm ‘
AGATATOR VERTICAL FIX = Liotal - 65 mm f

GHIDAJE (2 buc) = Hiotal - 41mm

PERI CULISARE (4 buc) = Hiotal - 41mm %



ASAMBLARE
PLASE INSECTE TIP RULOU VERTICALE

Asambilarea casetei
- partea stanga, privind din interiorul casei

1 Se introduce sita infasurata pe ax @ in interiorul casetei @

2. Se asambleaza cele lrei piese ale capacului lateral de la pozitia (7]

3.Se imbina arcul franei © cu capacul lateral (7]

4. Dispozitivul rezultat se introduce in axul de o sita @

5. Cu ajutorul suruburilor de la pozitia @ se fixeaza capacul lateral @ de caseta @

Nota:
Frana plasei de insecle lip rulou este optionala si se achizitioneaza separat



Asamblarea caselei
- partea dreapla, privind din interiorul caseil

1 Se introduce partea inferioara a sitei @ in interiorul profilului agatator vertical mobil @

2. Se fixeaza manerele si snurul din kit @ pe profiul agatator vertical mobil ©

3.Se introduce arcul @ in interiorul axului de la sita ©@

4. Inainte de fixarea capacului lateral @ in caseta @ se armeaza arcul conform imaginii din medalion
5. Se fixeaza dopul @ in capacul lateral @

6. Cu ajutorul surubvurilor de la pozitia @ sefixeaza capacul lateral @ de caseta O

Armarea arcului in functie
de inaltimea plaset

Hiota 1000 mm = 8 ture
Hiotat 200 mm =10 ture
Hiotal 1400 mm =12 ture
Hiotal 1600 mm = 14 ture
Hiotal 1800 mm = 16 ture
Hiota 2000 mm = 18 ture
Hiota 2200 mm = 20 ture
Hiotal 2400 mm = 22 ture



Asamblarea ramei finale

1 Se introduc periile de culisare @ in ghidaje @ (fig A)
2. Se ajusteaza perile O Ia aceeasi lungime cu ghidajele © (fig B)

3. Se serlizeaza canalul ghidajului @ Ia cele doua capete, pentru a fixa peria O (fig C)

4. Se introduc capacele laterale @ ale caselei in cele doua ghidaje O si se fixeaza cu djutorul suruburilor 0, avand grija ca profilul
agatator vertical mobil © sa cuiiseze intre periile ghidajelor '

5. Se introduc cei doi conectori @ in profilul agatator vertical fix @ (fig D)

6. Se imbina profilul agatator vertical fix @ cu cele doua ghidaje @ (fig E) si se fixeaza cu suruburiie @ (fig F)



MONTAJ
PLASE INSECTE TIP RULOU VERTICALE

Montaj

1. Se gauresc ghidajele cu burghiu de 10 mm
2. Se fixeaza plasa de tantari tip rulou cu ajutorul suruburilor o
3. Se mascheaza gaurile cu ajutorul dopurilor o



